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Inleiding
Dit document beschrijft de te volgen werkwijze indien men gebruik maakt van een BetaGT plus of
een SigmaGT.

Voordat u uw Metrel BetaGT/SigmaGT in gebruik neemt is het verstandig eerst deze handleiding
door tenemen. Door de software op de juiste manier te gebruiken kunt u optimaal profiteren van de
ruime mogelijkheden.

De volgende punten zullen worden behandeld:
A Meetinstrument aanmaken i€entix.
A Metingen uitlezen.

A Metingen verwerken / certificategenereren.

Uploaden van objecten naar de meetinstrument.

A Downloaden van testodes
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Meetinstrument aanmaken in Centix
Om de metingen itite kunnen lezen dient u eerst een meetinstrument aan te maken in Centix.

Dat gaat als volgt:

Ga in CentirnaarBestand? Onderhoud& inspectied? Meetinstrumenten

&

“

Beeld Exra Help
Belaties »

% (Objecten k

# Locaties

Onderhoud & inspecties

# Meetinstrumenten
|=5] Planschema ohjectinspecties

Onderhoud 3
% Instellingen
Afzluiten

U komt nu in een leeg scherm. Door foknop te drukken kunt u het meetinstrument toevoegen.

tand Beeld Extra Help
{..# Meetinstmment]

Eigenaar
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In het volgende scherm dient u de volgende benodigde gegevens in te vullen.

Eigenaar Selecteer hier de eigenaaan het meetinstrument.

Type Selecteer hiefmeetinstrumenta

Na het selecteren vaimeetinstrumenbdziet u dat er een extra veld erbij gekomen is.
Meetinstrumenttype: Selecteer hier de Metrel BetaGT of de SigmaGT

ID: Hier kunt u de naam of ID opgevemvzet meetinstrument.

Omeschrijving Hier kunt u bijvoorbeeld het merk en typenummer van het meetinstrument
vermelden.

Status de status moet actief zijn.

Voorbeeld:

Bestand Beeld Exira Help
¢/ * Objecten
™
ol Eigenaar o CENTIX | .. [N
Type a Meetinstrument - Meetinstrument
7 Dogumenten
) Meetinstrumenttype e BETAGT - Beta GT
QNU icatie ontvangers
D = 0000001
Barcode
Omschrijving Metrel BetaGT plus [
OPSIaan Omschrijving 2
knop
Eigenaar referentie
Serienummer
Uniek
Status - A - Aktief
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Wanneer het meetinstrument jaarlijks gekalibreerd wordt, kan aan het meetinstrument een
inspectieplan gekoppeld worden.

Dat gaat als volgt:

Onder het tabbladonderhoud en inspecti@kunt u, op het lege gedeelte met uwchtermuis
klikken, en vervolgens dpoevoegerklikken.

J Onderhoud & Inspecties ] [ Afbeeldingen ] [ Locaties ]

Gepland Niet gepland
OIPlan ________________|Tiidschema _____________]Laaiste uitvoerind Laatst succesvolle  Volgende uitvoering_ Verloopi] Laatste R
t, Detail F&
" Voor geselecteerde regel 3
| + Toevoegen Ctrl+N |

3 Kopiéren
X Verwijder
% Snel Filter
% Verwijder Filter
Cﬁ Print Ctrl+P
Import
Exporteer
| Werkblad klembord

Uitklappen
— Inklappen

Data sources

=]
% Instellingen »

Door een klik met de rechtermuisknop selecteert u de onlangs aangemaakte regel en selecteer
vervolgengDetaib

J Onderhoud & Inspecties ] [ Afbeeldingen ] [ Locaties ]

Gepland Miet gepland
3 i |
©,  Detail F6

Yoor geselecteerde regel

+ Toevoegen

3 Kopiéren

Werwijder Ctrl+D
% Snel Filter
% Verwijder Filter
@ Print Ctrl+P
Import

Exporteer
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Vul vervolgens de volgende velden in:

Ol Plan Selecteer hiefiKAlovoor kalibratie.
ID: Wordt automatisch ingevuld bij het selecteren van Ol p&Ald
TijdschemasSelecteer hier de juiste tijdschema.

Aan de hand van deaatst succesvolle uitvoerimgprdt devolgende uitvoeringsdaturherekend.
Vul dus bij de laatst succesvolle uitvoering de datum in wanneer deze voor het laatst gekeurd is.

Q1 Flan w KAL - Kalibratie meetinstrumenten
Modus -

D e KAL

COmschrijving Kalibratie meetinstrumenten

Tiidschema Jaarijs - Jaariks

Inspectie bedrif -
Inspecteur |:|

Geldigheid

Geldigheid verdoopt

Berelkening geldigheidsdatum Standaard W
Gebruik afwijkend tijdschema -

Irterval onderbreken

Inschakelen L]
Repeterend 1 ¥
Iitgevoend 0 X
Overslaan 0 ¥
Herhaal cyclus
Start op b
Eindigt op =
Worige geplande uitvoerdatum hd
Laatste uitvoerng 352014 -
Laatste Resuttast oK W
Laatst succesvolle uitvoering 3-5-2014 -
Wolgende uitvoering 352015 -

0l geldigheidsdatum %:22015) b
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Vervolgens kan het meetinstrument worden opgeslagen. Dat kan door de disketteknop aan te
klikken.

Middels defESGknop op het toetsenbord kunt u terugkeren naar het meetinstrument om de
aangemaakte meetinstrument te bekijken.

Bestand Beeld Exira Help
</ Onderhoud ]/</ Ohjecten)/\’/ Meetinstrument ]

A H 9 SE + Ly X | Zoeken: V@ eElalE R BE e |V EES S
Dataset . O Begntmet @ Bevat
Zoeken Sorteren op: RN GEH] @ Wisgen Paginagrootte - Volgende >
Sleep hi kolom ki ioe om ie gn
Volgende inspechiedatum | Ol geldigheidsdatum Objectiype omschrijving
p 0000001 FEIGMAGT 13-9-2015 |3—9—ZD15 |CENTIX |Meetinstrument

Op het scherm ziat het reeds aangemaakte meetinstrument. Het meetinstrument heeft een groene
kleur gekregen omdat deze onlangs gekeurd is. 30 dagen voordat de keuringsdatum van het
meetinstrument verloopt, zal deze een andere kleur krijgen. Zo kunt u zien wanneer deze
gekdibreerd moet worden.

Standaard Ol plan koppelen aan een meetinstrument.

Inspecties die uitgevoerd worden met een BetaGT of een SimaGT zijn NEN3140 inspecties.
In Centix kunt u opgeven dat er een standaard NEN3140 plan aan de inspectie gehangen moet
worden, wanneer de meting uit een BetaGT of SigmaGT meetinstrument komt.

GanaarBestanda Onderhouda Systeemtabellen

=20 Beeld

Extra Help

Belaties »
% (Objecten »
# Locahes »

Onderhoud & inspecties »

Onderhoud Systeemtabellen
% Instellingen
Afsluiten

Systeeminstellingsn

Gebruikersinstellingen
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Klikop hetfi+obij de groepfiMleetinstrumenterdenselecteemiddelsdubbelklikop fiTypex
Letop: het dubbelklikkendient op het zwartedriehoekjete gebeuren.

Bestand Beeld Extra Help

" ¥, Onderhoud
Eil ,ﬂ-‘“Q%*+__‘|X Zoeken: T B @ﬁﬂlﬂf_?_E_@

Groep -

Groep: Algemeen (3)

Groep: Artikel (10)

Groep: Beveiliging (1)
Groep: Calculaties (2)
Groep: Document (3)

Groep: Financieel (20)
Groep: Locatie (3)

B Groep: Mestinstrumenten (2]

qep: Meterstanden (1)
ohile client (1)
Groep: Mo
Groep: Object (&
Groep: Onderhoud & inspectie (10)
Groep: Project (2)
Groep: Rapport (1)
Groep: Relatie (8)
Groep: Voorraad (1)
Groep: Web (2)
Groep: Werkbon (2)
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Selecteer het meetinstrument waarvan u gebruikt maakt (SigmaGT of BetaGT).
Dubbel klik op het meetinstrument dat u geselecteerd heeft om de instellingen te wijzigen.

Let op het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren.

Bestand Beeld Extra Help

¥/ Meetinstrumenttypes l

B H9 S E + 83 x| Zocken: T % SalalE| e

Omschrijving
GEQOHM-C Geohm C
METRISO-C Metriso C
PROFI-204 Profitest 204
PROFI-C Profitest C
PROFI-PSI Profitest PSI
PROFI-PSI-BC Profitest PSI-BC
PROFI-PSI-TE Profitest PSI-T/TE

Bedrijfsvoering van elektrise |SECUTEST-0701 Secutest 070110702-5/Sl1
SECUTEST-SII Secutest Sl
PATAE Loro Megger PATAE
CMBE-S CMBE-S
ELT-S ELT-S
ERT-S ERT-S
IRT-S IRT-S
MTE245 MTE24 5

Bedrijfzveering van elektrisc |MULTI PAT MULTI PAT
PAT3140S PAT3140 S
RCT-S RCT-S
CAB115M C.AGBT15N
ALPHAGTPRO Alpha GT Pro
ALPHAGTLITE Alpha GT Lite
EUROTESTXE Eurctest XE

p i BETAGT Beta GT

PROFI-MBASE Profitest MBase
EUROTESTXA Eurctest XA
SIGMAGT Sigma GT
PAT31405-11 PAT3140 S (remave zero)
SECUTESTNL+10 Secutest NL + 10
SECUTESTHL+W Secutest NL + W/
PROFI-PSI-BC (C2) PROFI-PSI-BC (C2)
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Klik vervolgens op het groene vierkant achter Standaard Ol plan om een Ol plan te koppelen.
]

A
Bestand Beeld Extra Help
</ SIGMAGT (Sigma GT) |
HE "
5 SIGMAGT (Sigma GT) Merk METREL [ ] metel
= q Koppeling met locatie D ] |SIGMAGT |
velden :
[ % Koppelen met object Omschrijving |5"5"T'EI GT |
velden
) Standaard OI plan | |
lq Locatie types
% Object typen Systeem type L
Dubbel klik op het NEN3140 plan om deze te selecteren.
A H9 Q**+—.'=-‘|K Zoeken: T B @ﬂﬂ-rj:l Ey F- @%
.......................................................................... |Omschriiving ________| Negeer ‘ongeplande’inspe{Versie |
¢ NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrisc "
MEM 2484 Ladders en trappen o
KAL Kalibratie meetinstrumenten o
MEM 2718 Folsteigermateries| o
Steiger teigermaterizal Divers vl
Werkplek rkplekinspectie kantooro o
Aanhangwagen Aanhangwagen o
GAS Gaskeuring gasapparatuur o
MEM 2557 HIJS EN HEFMATERIAAL o

Vervolgens slaat u de wijziging op door op de save button te klikken.

Bestand Beeld Exra Help
{/ * SIGMAGT (Sigma GT) |

Merk ||""||:—|'RE|- | II| Metrel

tig D . |51GMAGT |
[ % Koppelen met object Omschrijving |sigma GT |
velden Standaard OI plan |NEN 3140 | - Bedrijfsvoering van elektrische installaties

Lﬂ Locatie types
%y Dbjecttypen Systeem type v
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Meetinstrument configureren

Om een verbinding te kunnen maken met Centix dient de SigmaGT of BetaGT goed geconfigureerd te
worden.

Ga in het meetinstrument naar heetupmenu:

Selecteer vervolgeninstellen communicati@
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Vervolgens selecteert RS 232 Baudrate instellen(B€ bij baudrate dienfb600ingesteld te
worden.

Met fEs©gaat u nu een stap terug en
vervolgens gaat u naeiCommunicatie

instellem

Afhankelijk van de toegepaste kabel kan hier
opgegeven worden of er een verbinding met de USB of Serieel aansluiting gemaakt moet worden.

De tester staat nu goed ingesteld zo@a een verbinding gemaakt kan worden met Centix.



Handleiding Handleiding inlezen & verwerken meetwaart :
BetaGT plus / SigmaGT. | |< t I | | S : g
Publicatie Datum04-08-2021 (Versie 1.3

Paginal4van42 ASSET MANAGEMENT

Metingen Uitlezen

Om metingen uit uw meetinstrument te halen om ze vervolgens in Centix te plaatsen gaat u als volgt
te werk:

GanaarBestanda onderhoud eninspectiedsl Meetinstrumenten.

Beeld Exira

Belaties »
% (Ohjecten »
Locaties
Onderhoud & inspecties

Onderhoud ]
% Instellingen
Afzluiten

Dubbel klik op het meetinstiment waarvan de metingen opgehaald moeten worden.
Let op het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren.

&
Bestand Beeld Extra Help
{/ Meetinstmment]

a4 39 % + 4 X Zoeken: T % @ﬂﬂr_ﬂ =y F— @% E
DatasSet - O Begntmet @ Bevat

Wisszen Paginagrootte M
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Nu kunt u middels de knoftommunicatie wizardde wizard te starten.

&
Bestand Beeld Exira Help
< Metingen |
A 39 S E +E x | % GEEE E - | B % |E Meetwaarden - .
Meetinstrument 000001 (Metrel BetaGT plus)
O1Ptan | Metingrosult | Wectdatm | Procossit KU TEN
| | |

Vervolgens vinkt @&/an meetinstrument (RS232 aansluitidgan en klik op volgende.

W Metingen verzamelen

Methode ’

Kies een methode voor het verzamelen van metingen:

(@) Van meetinstrument (R5232 aansluiting)

/ () Van C5V bestand

() Van tekst bestand

() Alle metingen uit het meetinstrument verwijderen
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Selecteer vervolgens de juiste Com poort.

Mocht er geen COM poorten aanwezig zijn dan is het stuurprogramma voor de USB niet
geinstalleerd. Neemt u hiervoor contact op met uw systeembeheerder

e

Vv Metingen verzamelen

Aansluiting /
&

Zorg ervoor dat het mestinstrument is aangesloten.

Selecteer vervolgens het poortnummer waarop het meetinstrument is aangesloten of gebruik de detecteer knop (glleen beschikbaar
indien detectie ondersteund wordt door het type meetinstrument)

Gevonden poorten op uw systeem:

Y —

COM3

Selecteer het juiste inspectiebedrijf en inspecteur. Let op: Klik nog niet op volgende!
U dient eerst het meetinstrument klaar te zetten om gegevens te kunnen ontvangen.

7

& Metingen verzamelen

Y

Standaard waarde

De volgende waarden worden op alle verzamelde metingen toegepast
Inspectiebedrif

Inspecteur l:l
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Het meetinstrument klaar zetten gaat als volgt:
Ga naafOpen/Zend/Wis geheugean

Het onderstaande voorbeeld laat zien dat er wordt gezocht naar alle objecten, gebruikers en locaties
tussen 1311-2014/0807-2015.

Druk vervolgens op F1 op de BetaGT of SigmaGT om te zoeken/vinden.
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Nu worden op het scherm van het meetinstrument de resultaten getoond.

Deze resultaten kunnen nu allemaal naar Centix worden verstuurd.
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SIGMAGT

Op de SigmaGT moet nu de knop [SEND] ingedrukt worden.
Er wordt nu een scherm getoonaé de data verstuurd dient te worden.
Kies hierbij voor de optie PC.

Let op:Er dienen nu twee handelingen achter elkaar uit gevoerd te worden.
Klik op F4 (SENDall) op de tester, wachten 2 seconden, en Riklgpnd@®in Centix.

Beta GT

Op de BetaGmoeten we nu op F4 drukken.
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Let op:Er dienen nu twee handelingen achter elkaar uit gevoerd te worden.

U drukt opfEnteioop de tester, wachten 2 seconden en Klikt vervolgensévofgend@in Centix.

Wanneer alles goed uitgevoerd is wordt het volgende scherm getoond op het meetinstrument.


































































